<table>
<thead>
<tr>
<th>Querschnitt (in mm²)</th>
<th>Flanschloch für Bolzen</th>
<th>Abmessungen (in mm)</th>
<th>VE in St.</th>
<th>Gewicht</th>
<th>Bestell-Nr.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>wire size</td>
<td>stud size</td>
<td>d1</td>
<td>l1</td>
<td>b</td>
<td>l2</td>
</tr>
<tr>
<td>6 M 3</td>
<td>3,5</td>
<td>19,5</td>
<td>10,0</td>
<td>9,5</td>
<td>3,2</td>
</tr>
<tr>
<td>6 M 4</td>
<td>3,5</td>
<td>19,0</td>
<td>10,0</td>
<td>9,5</td>
<td>3,2</td>
</tr>
<tr>
<td>6 M 5</td>
<td>3,5</td>
<td>21,0</td>
<td>12,0</td>
<td>9,5</td>
<td>4,3</td>
</tr>
<tr>
<td>6 M 6</td>
<td>3,5</td>
<td>21,0</td>
<td>12,0</td>
<td>9,5</td>
<td>4,3</td>
</tr>
<tr>
<td>6 M 8</td>
<td>3,5</td>
<td>23,0</td>
<td>15,0</td>
<td>9,5</td>
<td>8,4</td>
</tr>
<tr>
<td>6 M 10</td>
<td>3,5</td>
<td>25,0</td>
<td>17,0</td>
<td>9,5</td>
<td>10,5</td>
</tr>
<tr>
<td>6 M 12</td>
<td>3,5</td>
<td>28,0</td>
<td>19,0</td>
<td>9,5</td>
<td>13,2</td>
</tr>
<tr>
<td>10 M 4</td>
<td>4,5</td>
<td>21,5</td>
<td>12,0</td>
<td>10,5</td>
<td>4,3</td>
</tr>
<tr>
<td>10 M 5</td>
<td>4,5</td>
<td>22,5</td>
<td>12,0</td>
<td>10,5</td>
<td>5,3</td>
</tr>
<tr>
<td>10 M 6</td>
<td>4,5</td>
<td>22,5</td>
<td>12,0</td>
<td>10,5</td>
<td>5,3</td>
</tr>
<tr>
<td>10 M 8</td>
<td>4,5</td>
<td>25,0</td>
<td>15,0</td>
<td>10,5</td>
<td>8,4</td>
</tr>
<tr>
<td>10 M 10</td>
<td>4,5</td>
<td>27,0</td>
<td>17,0</td>
<td>10,5</td>
<td>10,5</td>
</tr>
<tr>
<td>10 M 12</td>
<td>4,5</td>
<td>28,5</td>
<td>19,0</td>
<td>10,5</td>
<td>13,2</td>
</tr>
<tr>
<td>16 M 5</td>
<td>5,5</td>
<td>26,0</td>
<td>12,0</td>
<td>13,0</td>
<td>5,3</td>
</tr>
<tr>
<td>16 M 6</td>
<td>5,5</td>
<td>27,0</td>
<td>12,0</td>
<td>13,0</td>
<td>6,4</td>
</tr>
<tr>
<td>16 M 8</td>
<td>5,5</td>
<td>29,0</td>
<td>15,0</td>
<td>13,0</td>
<td>8,4</td>
</tr>
<tr>
<td>16 M 10</td>
<td>5,5</td>
<td>31,0</td>
<td>17,0</td>
<td>13,0</td>
<td>10,5</td>
</tr>
<tr>
<td>16 M 12</td>
<td>5,5</td>
<td>32,5</td>
<td>19,0</td>
<td>13,0</td>
<td>13,2</td>
</tr>
<tr>
<td>25 M 5</td>
<td>7,0</td>
<td>30,0</td>
<td>14,0</td>
<td>15,0</td>
<td>5,3</td>
</tr>
<tr>
<td>25 M 6</td>
<td>7,0</td>
<td>30,0</td>
<td>14,0</td>
<td>15,0</td>
<td>6,4</td>
</tr>
<tr>
<td>25 M 8</td>
<td>7,0</td>
<td>32,5</td>
<td>16,0</td>
<td>15,0</td>
<td>8,4</td>
</tr>
<tr>
<td>25 M 10</td>
<td>7,0</td>
<td>34,5</td>
<td>18,0</td>
<td>15,0</td>
<td>10,5</td>
</tr>
<tr>
<td>25 M 12</td>
<td>7,0</td>
<td>35,5</td>
<td>19,0</td>
<td>15,0</td>
<td>13,2</td>
</tr>
<tr>
<td>25 M 14</td>
<td>7,0</td>
<td>36,5</td>
<td>21,0</td>
<td>15,0</td>
<td>15,0</td>
</tr>
<tr>
<td>35 M 6</td>
<td>8,5</td>
<td>32,5</td>
<td>17,0</td>
<td>17,0</td>
<td>6,4</td>
</tr>
<tr>
<td>35 M 8</td>
<td>8,5</td>
<td>35,0</td>
<td>18,0</td>
<td>17,0</td>
<td>8,4</td>
</tr>
<tr>
<td>35 M 10</td>
<td>8,5</td>
<td>37,0</td>
<td>19,0</td>
<td>17,0</td>
<td>10,5</td>
</tr>
<tr>
<td>35 M 12</td>
<td>8,5</td>
<td>39,5</td>
<td>21,0</td>
<td>17,0</td>
<td>13,2</td>
</tr>
<tr>
<td>35 M 14</td>
<td>8,5</td>
<td>41,0</td>
<td>26,0</td>
<td>17,0</td>
<td>17,0</td>
</tr>
<tr>
<td>50 M 6</td>
<td>10,0</td>
<td>37,0</td>
<td>20,0</td>
<td>19,0</td>
<td>6,4</td>
</tr>
<tr>
<td>50 M 8</td>
<td>10,0</td>
<td>37,0</td>
<td>20,0</td>
<td>19,0</td>
<td>8,4</td>
</tr>
<tr>
<td>50 M 10</td>
<td>10,0</td>
<td>39,0</td>
<td>20,0</td>
<td>19,0</td>
<td>10,5</td>
</tr>
<tr>
<td>50 M 12</td>
<td>10,0</td>
<td>40,0</td>
<td>23,0</td>
<td>19,0</td>
<td>13,2</td>
</tr>
<tr>
<td>50 M 14</td>
<td>10,0</td>
<td>41,5</td>
<td>23,0</td>
<td>19,0</td>
<td>15,0</td>
</tr>
<tr>
<td>50 M 16</td>
<td>10,0</td>
<td>43,0</td>
<td>28,0</td>
<td>19,0</td>
<td>17,0</td>
</tr>
<tr>
<td>50 M 20</td>
<td>10,0</td>
<td>46,0</td>
<td>30,0</td>
<td>19,0</td>
<td>21,0</td>
</tr>
<tr>
<td>70 M 6</td>
<td>12,0</td>
<td>43,0</td>
<td>24,0</td>
<td>21,0</td>
<td>6,4</td>
</tr>
<tr>
<td>70 M 8</td>
<td>12,0</td>
<td>43,0</td>
<td>24,0</td>
<td>21,0</td>
<td>8,4</td>
</tr>
<tr>
<td>70 M 10</td>
<td>12,0</td>
<td>45,0</td>
<td>24,0</td>
<td>21,0</td>
<td>10,5</td>
</tr>
<tr>
<td>70 M 12</td>
<td>12,0</td>
<td>46,0</td>
<td>24,0</td>
<td>21,0</td>
<td>13,2</td>
</tr>
<tr>
<td>70 M 14</td>
<td>12,0</td>
<td>47,5</td>
<td>24,0</td>
<td>21,0</td>
<td>15,0</td>
</tr>
<tr>
<td>70 M 16</td>
<td>12,0</td>
<td>49,0</td>
<td>28,0</td>
<td>21,0</td>
<td>17,0</td>
</tr>
<tr>
<td>70 M 20</td>
<td>12,0</td>
<td>52,0</td>
<td>30,0</td>
<td>21,0</td>
<td>21,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Bestell-Nr. mit dem Zusatz “S” = Ausführung mit Sichtloch
part no. with “S” = version with inspection hole
<table>
<thead>
<tr>
<th>Querschnitt (in mm²)</th>
<th>Flanschloch für Bolzen</th>
<th>Abmessungen (in mm)</th>
<th>VE in St.</th>
<th>Gewicht</th>
<th>Bestell-Nr.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>wire size</td>
<td>stud size</td>
<td>d1</td>
<td>l1</td>
<td>b</td>
<td>l2</td>
</tr>
<tr>
<td>95 M 8</td>
<td>13,5</td>
<td>48,0</td>
<td>26,0</td>
<td>25,0</td>
<td>8,4</td>
</tr>
<tr>
<td>95 M 10</td>
<td>13,5</td>
<td>48,0</td>
<td>26,0</td>
<td>25,0</td>
<td>10,5</td>
</tr>
<tr>
<td>95 M 12</td>
<td>13,5</td>
<td>49,0</td>
<td>26,0</td>
<td>25,0</td>
<td>13,2</td>
</tr>
<tr>
<td>95 M 14</td>
<td>13,5</td>
<td>50,5</td>
<td>26,0</td>
<td>25,0</td>
<td>15,0</td>
</tr>
<tr>
<td>95 M 16</td>
<td>13,5</td>
<td>52,0</td>
<td>28,0</td>
<td>25,0</td>
<td>17,0</td>
</tr>
<tr>
<td>95 M 20</td>
<td>13,5</td>
<td>58,0</td>
<td>36,0</td>
<td>25,0</td>
<td>21,0</td>
</tr>
<tr>
<td>120 M 8</td>
<td>15,0</td>
<td>51,0</td>
<td>28,0</td>
<td>26,0</td>
<td>8,4</td>
</tr>
<tr>
<td>120 M 10</td>
<td>15,0</td>
<td>51,0</td>
<td>28,0</td>
<td>26,0</td>
<td>10,5</td>
</tr>
<tr>
<td>120 M 12</td>
<td>15,0</td>
<td>51,0</td>
<td>28,0</td>
<td>26,0</td>
<td>13,2</td>
</tr>
<tr>
<td>120 M 14</td>
<td>15,0</td>
<td>52,0</td>
<td>28,0</td>
<td>26,0</td>
<td>15,0</td>
</tr>
<tr>
<td>120 M 16</td>
<td>15,0</td>
<td>53,0</td>
<td>30,0</td>
<td>26,0</td>
<td>17,0</td>
</tr>
<tr>
<td>120 M 20</td>
<td>15,0</td>
<td>59,0</td>
<td>36,0</td>
<td>26,0</td>
<td>21,0</td>
</tr>
<tr>
<td>150 M 8</td>
<td>16,5</td>
<td>58,0</td>
<td>31,0</td>
<td>30,0</td>
<td>8,4</td>
</tr>
<tr>
<td>150 M 10</td>
<td>16,5</td>
<td>58,0</td>
<td>31,0</td>
<td>30,0</td>
<td>10,5</td>
</tr>
<tr>
<td>150 M 12</td>
<td>16,5</td>
<td>58,0</td>
<td>31,0</td>
<td>30,0</td>
<td>13,2</td>
</tr>
<tr>
<td>150 M 14</td>
<td>16,5</td>
<td>58,0</td>
<td>31,0</td>
<td>30,0</td>
<td>15,0</td>
</tr>
<tr>
<td>150 M 16</td>
<td>16,5</td>
<td>64,0</td>
<td>36,0</td>
<td>30,0</td>
<td>21,0</td>
</tr>
<tr>
<td>185 M 10</td>
<td>19,4</td>
<td>65,0</td>
<td>39,0</td>
<td>35,0</td>
<td>10,5</td>
</tr>
<tr>
<td>185 M 12</td>
<td>19,4</td>
<td>65,0</td>
<td>39,0</td>
<td>35,0</td>
<td>13,2</td>
</tr>
<tr>
<td>185 M 14</td>
<td>19,4</td>
<td>65,0</td>
<td>39,0</td>
<td>35,0</td>
<td>15,0</td>
</tr>
<tr>
<td>185 M 16</td>
<td>19,4</td>
<td>69,0</td>
<td>39,0</td>
<td>35,0</td>
<td>17,0</td>
</tr>
<tr>
<td>240 M 10</td>
<td>21,0</td>
<td>72,0</td>
<td>39,0</td>
<td>35,0</td>
<td>10,5</td>
</tr>
<tr>
<td>240 M 12</td>
<td>21,0</td>
<td>72,0</td>
<td>39,0</td>
<td>35,0</td>
<td>13,2</td>
</tr>
<tr>
<td>240 M 14</td>
<td>21,0</td>
<td>72,0</td>
<td>39,0</td>
<td>35,0</td>
<td>15,0</td>
</tr>
<tr>
<td>240 M 16</td>
<td>21,0</td>
<td>72,0</td>
<td>39,0</td>
<td>35,0</td>
<td>17,0</td>
</tr>
<tr>
<td>240 M 20</td>
<td>21,0</td>
<td>72,0</td>
<td>39,0</td>
<td>35,0</td>
<td>21,0</td>
</tr>
<tr>
<td>300 M 10</td>
<td>23,4</td>
<td>83,0</td>
<td>49,0</td>
<td>44,0</td>
<td>10,5</td>
</tr>
<tr>
<td>300 M 12</td>
<td>23,5</td>
<td>87,0</td>
<td>49,0</td>
<td>44,0</td>
<td>13,2</td>
</tr>
<tr>
<td>300 M 14</td>
<td>23,5</td>
<td>87,0</td>
<td>49,0</td>
<td>44,0</td>
<td>15,0</td>
</tr>
<tr>
<td>300 M 16</td>
<td>23,5</td>
<td>87,0</td>
<td>49,0</td>
<td>44,0</td>
<td>17,0</td>
</tr>
<tr>
<td>300 M 20</td>
<td>23,5</td>
<td>87,0</td>
<td>49,0</td>
<td>44,0</td>
<td>21,0</td>
</tr>
<tr>
<td>400 M 12</td>
<td>27,0</td>
<td>90,0</td>
<td>49,0</td>
<td>44,0</td>
<td>13,2</td>
</tr>
<tr>
<td>400 M 14</td>
<td>27,0</td>
<td>90,0</td>
<td>49,0</td>
<td>44,0</td>
<td>15,0</td>
</tr>
<tr>
<td>400 M 16</td>
<td>27,0</td>
<td>90,0</td>
<td>49,0</td>
<td>44,0</td>
<td>17,0</td>
</tr>
<tr>
<td>400 M 20</td>
<td>27,0</td>
<td>90,0</td>
<td>49,0</td>
<td>44,0</td>
<td>21,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Bestell-Nr. mit dem Zusatz "S" = Ausführung mit Sichtloch

part no. with "S" = version with inspection hole